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Vejledning til valg af kommunikationsteknologi til gasdetektorer 

Når du vælger en kommunikationsteknologi til gasdetektorer, er det vigtigt at overveje både 
arbejdssituationen og det miljø, hvor udstyret skal bruges. Her er en oversigt over Bluetooth, LoRa, 4G 
og NFID for at hjælpe dig med at vælge den rette løsning til dine behov. 

 

1. Bluetooth 

Bluetooth er en kortdistance-teknologi, der er velegnet til situationer, hvor der er direkte 
kommunikation mellem gasdetektoren og en overvågningsenhed i nærheden. 

Fordele: 

• Lavt strømforbrug: Ideelt til batteridrevne enheder. 

• Enkel opsætning: Forbinder hurtigt til smartphones, tablets eller computere. 

• Lokalt overblik: Egnet til scenarier, hvor en sikkerhedsmand befinder sig tæt på arbejdere. 

• Mobilintegration: Kan bruges, hvor en person bærer både gasdetektor og mobiltelefon. Alle 
målinger sendes til telefonens app, som kan overvåges af en kollega udenfor via mobilnettet. 

Ulemper: 

• Begrænset rækkevidde (typisk 10-30 meter indendørs og op til 100 meter udendørs). 

• Kan forstyrres af vægge, metalstrukturer og anden trådløs trafik. 

Typiske anvendelser: 

• Alenearbejde, hvor overvågning sker tæt på. 

• Arbejdsområder uden mange fysiske forhindringer. 

• Arbejde i confined spaces med mobiltelefonintegration, hvor en kollega kan overvåge via en 
app. 

 

2. LoRa (Long Range) 

LoRa er en teknologi med lang rækkevidde, der fungerer godt i miljøer, hvor der kræves stabil 
forbindelse over større afstande. 

Fordele: 

• Lang rækkevidde: Kan dække flere kilometer, selv i byområder. 

• God signalpenetration: Egnet til miljøer med bygninger, tanke og underjordiske områder. 

• Lavt strømforbrug: Perfekt til batteridrevne enheder. 

• Cloud-connectivity: Safegas LoRa-løsning kan tilsluttes Safegas Cloud og dermed udvide 
connectivity og muliggøre fjernovervågning i realtid. 
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Ulemper: 

• Begrænset datahastighed: Egnet til simple dataoverførsler. 

• Kræver en LoRa-gateway for at modtage og sende data videre til en pc eller cloud. 

Typiske anvendelser: 

• Overvågning af arbejdere i kloakker, tanke eller andre confined spaces. 

• Projekter, hvor der er behov for kommunikation over lange afstande, men lav datamængde. 

 

3. 4G (Mobilnetværk) 

4G giver bred dækning og høj datahastighed og er velegnet til situationer, hvor realtidsdata er 
påkrævet. 

Fordele: 

• Global dækning: Kan bruges næsten overalt, hvor der er mobilnetværk. 

• Hurtig dataoverførsel: Ideelt til applikationer, der kræver meget data eller konstant 
overvågning. 

• Direkte forbindelse til sky eller overvågningscenter uden behov for ekstra hardware. 

Ulemper: 

• Højere strømforbrug sammenlignet med Bluetooth og LoRa. 

• Kræver et SIM-kort og mobilabonnement, hvilket kan give løbende omkostninger. 

Typiske anvendelser: 

• Arbejdssituationer, hvor der er mange medarbejdere i risikoområder, og en sikkerhedsmand 
overvåger dem i realtid. 

• Projekter, hvor data skal overføres direkte til en central platform eller cloud. 

 

4. NFID (Near Field Identification) 

NFID er en teknologi, der bruges til overførsel af data over meget korte afstande, typisk få centimeter. 
Den er relevant i forbindelse med gasdetektorer, når der skal udføres specifikke indstillinger eller 
overføres små datamængder. 

Fordele: 

• Præcist anvendelsesområde: Velegnet til konfiguration af enheder uden behov for fysisk 
forbindelse. 

• Lav strømforbrug: Kan fungere uden en konstant strømforsyning. 
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• Simpel opsætning: Nem at bruge til enkelte handlinger som softwareopdateringer eller 
parameterændringer. 

Ulemper: 

• Meget begrænset rækkevidde: Ingen mulighed for læsning på afstand. 

• Usikker datatransmission: Overførslen kan være sårbar over for interferens og fejl. 

• Ikke egnet til realtidsmonitorering eller store datamængder. 

Typiske anvendelser: 

• Justering af indstillinger på gasdetektorer. 

• Overførsel af mindre, ikke-kritiske data. 

• Opdateringer af firmware eller diagnostiske data. 

 

Valg af teknologi baseret på scenarier 

Scenario Anbefalet teknologi 

Alenearbejde i nærheden af en overvågningsenhed Bluetooth 

Arbejde i en tank eller kloak med overvågning fra afstand LoRa 

Flere medarbejdere i risikoområder med realtidsdata 4G 

Fjernovervågning over store områder LoRa eller 4G 

Tæt overvågning uden mange forhindringer Bluetooth 

Confined space med mobiltelefonintegration Bluetooth 

Konfiguration og parameterændringer NFID 

 

Opsummering 

• Bluetooth er bedst til kortdistance og enkel opsætning. 

• LoRa er ideelt til langdistance og lav strømforbrug. 

• 4G giver høj datahastighed og er velegnet til avanceret realtidsovervågning. 

• NFID er egnet til konfiguration og overførsel af data over meget korte afstande. 

 

 


